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Natriumsilikat Fliissigkeit, (Molverhaltnis >1.6; <2.6)

SICHERHEITSDATENBLATT

Gemiss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, wie gedndert durch Verordnung (EU) Nr. 2020/878

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
UFI

Produktname
Registrierungsnummer REACH
Produkttyp REACH
CAS-Nummer

EG-Nummer

Bruttoformel

Gewerblicher Gebrauch
BerufsmaRige Verwendung

SILMACO nv
Industrieweg 90
B-3620 Lanaken

& +32897302 22
B +3289722724
info@silmaco.com

1.4. Notrufnummer

+3289730222
24 Std/24 Std :

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1 Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendung durch Verbraucher

1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird bekannt

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant des Sicherheitsdatenblattes

Wahrend der Blrostunden,

Belgié/Belgique - Antigifcentrum/Centre Antipoisons: +32 70 245 245 Belgien - Giftinformationszentrum: +32 70 245 245

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

: PWQM-2X66-7E99-YYKQ; 6Y1W-RXY4-HF9E-UCTC; 4C9Y-QXNW-0F99-A6NG; YPUY-YX32-VF98-X5CH; R232-WYSU-
CF94-E06N

: Natriumsilikat Flussigkeit, (Molverhéltnis >1.6; <2.6)

: 01-2119448725-31 Mit der CAS-Nr. der wasserfreien Form registriert

: Gemisch

: 1344-09-8

1 215-687-4

: Na20.xSi02 (1.6<x<2.6)

8:00-17:00 (CET) :

Nach den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als gefahrlich eingestuft
Klasse Kategorie Gefahrenhinweise

Eye Dam. Kategorie 1 H318: Verursacht schwere Augenschaden.
Skin Irrit. Kategorie 2 H315: Verursacht Hautreizungen.

Signalwort
H-Sédtze
H318
H315
P-Sitze
P262
P280
P303 + P361 + P353

P305 + P351 + P338

2.3. Sonstige Gefahren

2.2. Kennzeichnungselemente

Anorganische Stoffe unterliegen nicht den PBT- und vPvB-Kriterien in Anhang XlIl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Gefahr

Verursacht schwere Augenschaden.
Verursacht Hautreizungen.

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit
1%iger Natriumbicarbonatlésung abwaschen oder duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spilen.

http://www.big.be
© BIG vzw
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Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhaltnis >1.6; <2.6)

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Name CAS-Nr. . " M-Faktoren und
REACH Registrierungsnr. EG-NF. Konz. (C) Einstufung gemaR CLP FuBnote Bemerkung ATE
Kieselsdure, Natriumsalz 1344-09-8 20% Eye Dam. 1; H318 (1)(10) Bestandteil

01-2119448725-31 215-687-4 <C<60% Skin Irrit. 2; H315

(1) Zu vollstandigem Wortlaut der H- und EUH-S&tze: siehe Abschnitt 16
(10) Unterliegt den Beschrankungen in Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Malihahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Allgemeine MaBnahmen:
(eigene) Sicherheit beachten. Wenn maoglich, sich der betroffenen Person ndahern und Vitalfunktionen Uberprifen. Im Falle von Verletzung
und/oder Vergiftung die Européaische Notfallnummer 112 anrufen. Symptome beginnend mit den am meisten lebensbedrohenden

Verletzungen und Stérungen behandeln. Betroffene Person unter Beobachtung halten, Moéglichkeit verzogerter Symptome.
Nach Einatmen:

Das Opfer an die frische Luft bringen. Im Falle von Atemproblemen &rztlichen/medizinischen Rat einholen.
Nach Hautkontakt:

Wenn maglich, Chemikalie durch Aufwischen/Trocknen entfernen. AnschlieBend sofort mit (lauwarmem) Wasser spiilen/duschen. Bei
anhaltender Reizung drztlichen/medizinischen Rat einholen.
Nach Augenkontakt:

Sofort 15 Minuten mit viel Wasser spiilen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
Arzt/medizinischen Dienst konsultieren.
Nach Verschlucken:

Mund mit Wasser spllen. Bei Unwohlsein drztlichen/medizinischen Rat einholen. Nicht darauf warten, dass Symptome auftreten, um
Giftinformationszentrum zu konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
4.2.1 Akute Symptome
Nach Einatmen:

Keine Wirkungen bekannt.
Nach Hautkontakt:

Prickeln/Reizung der Haut.
Nach Augenkontakt:

Veratzung des Augengewebes.
Nach Verschlucken:

Keine Wirkungen bekannt.
4.2.2 Verzogert auftretende Symptome

Keine Wirkungen bekannt.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Wenn anwendbar und vorhanden, ist das unten angegeben.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
5.1.1 Geeignete Loschmittel:

Bei Umgebungsbrand Loschmittel anpassen an Umgebung.
5.1.2 Ungeeignete Loschmittel:

Nicht anwendbar.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine gefahrlichen Verbrennungsprodukte bekannt.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung
5.3.1 MaBnahmen:

Keine besonderen L6schanweisungen erforderlich. Erhitzung: giftige Gase/Dampfe mit Wassernebel verdiinnen. Mit giftigem/atzendem
Niederschlagswasser rechnen.

5.3.2 Besondere Schutzausriistungen fiir die Brandbekdampfung:
Handschuhe (EN 374). Gesichtsschild (EN 166). Schutzkleidung (EN 14605 oder EN 13034). Bei Erhitzung/Verbrennung: umluftunabhéngiges
Atemschutzgerat (EN 136 + EN 137).

Datum der Erstellung: 2022-08-11
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Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhaltnis >1.6; <2.6)

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren
Kein offenes Feuer. GroRes Leck/in geschlossenen Raumen: Evakuierung prifen.
6.1.1 Schutzausriistungen fiir nicht fiir Notfalle geschultes Personal
Siehe Abschnitt 8.2
6.1.2 Schutzausriistungen fiir Einsatzkrafte
Handschuhe (EN 374). Gesichtsschild (EN 166). Schutzkleidung (EN 14605 oder EN 13034).
Geeignete Schutzkleidung
Siehe Abschnitt 8.2

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Freiwerdendes Produkt in geeignete Behéalter sammeln/abpumpen. Leck dichten, Zufuhr schlieBen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Verschittete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Absorbiertes Produkt in verschlieBbaren Behdltern sammeln.
Schadhafte/abgekiihlte Tanks entleeren. Verschmutzte Flachen reichlich mit Wasser reinigen. Nach der Arbeit Kleidung und Ausristung
reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind eine allgemeine Beschreibung. Wenn anwendbar und vorhanden, werden die
Expositionsszenarien in den Anhang aufgenommen. Sie missen immer zum Thema gehodrende Expositionsszenarien gebrauchen, welche ihren
identifizierten Verwendungen entsprechen.

7.1. SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung

Von offenen Flammen/Wirmequellen fernhalten. Ubliche Hygiene befolgen. Behilter gut geschlossen halten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
7.2.1 Bedingungen fiir eine sichere Lagerung:
Den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Vor Frost schitzen.
7.2.2 Fernhalten von:
Warmequellen, (starken) Sduren, Metallen.
7.2.3 Geeignetes Verpackungsmaterial:
Rostfreier Stahl, HDPE.
7.2.4 Ungeeignetes Verpackungsmaterial:
Zink, Zinn, Aluminium, Kupfer.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Wenn anwendbar und vorhanden, werden die Expositionsszenarien in den Anhang aufgenommen. Hinweise des Herstellers beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.1.1 Exposition am Arbeitsplatz
a) Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition

Die Grenzwerte werden unten aufgefiihrt, soweit diese verfiigbar und anwendbar sind.

b) Nationale biologische Grenzwerte

Die Grenzwerte werden unten aufgefiihrt, soweit diese verfligbar und anwendbar sind.
8.1.2 Verfahren zur Probenahme

Wenn anwendbar und vorhanden, ist das unten angegeben.
8.1.3 Anwendbare Grenzwerte bei der vorgesehenen Verwendung

Die Grenzwerte werden unten aufgefiihrt, soweit diese verfiigbar und anwendbar sind.
8.1.4 Schwellenwerte

DNEL/DMEL - Arbeitnehmer

Kieselsdure, Natriumsalz

Schwellenwert (DNEL/DMEL) Typ Wert Bemerkung
DNEL Systemische Langzeitwirkungen, Inhalation 5.61 mg/m3
Systemische Langzeitwirkungen, dermal 1.59 mg/kg bw/Tag

DNEL/DMEL - Aligemeinbevélkerung
Kieselsdure, Natriumsalz

Schwellenwert (DNEL/DMEL) Typ Wert |§emerkun_g
DNEL Systemische Langzeitwirkungen, Inhalation 1.38 mg/m3
Systemische Langzeitwirkungen, dermal 0.8 mg/kg bw/Tag
Systemische Langzeitwirkungen, oral 0.8 mg/kg bw/Tag
PNEC

Datum der Erstellung: 2022-08-11
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Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhaltnis >1.6; <2.6)

Kieselsdure, Natriumsalz

Medien Wert Bemerkung
StuRwasser 7.5 mg/l

Meerwasser 1 mg/l

SuRwasser (intermittierende Freisetzung) 7.5 mg/l

STP 348 mg/|

8.1.5 Control banding
Wenn anwendbar und vorhanden, ist das unten angegeben.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind eine allgemeine Beschreibung. Wenn anwendbar und vorhanden, werden die
Expositionsszenarien in den Anhang aufgenommen. Sie missen immer zum Thema gehorende Expositionsszenarien gebrauchen, welche ihren
identifizierten Verwendungen entsprechen.
8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Von offenen Flammen/Wirmeaquellen fernhalten. Im Freien/unter értlicher Absauganlage/mit Liftung oder Atemschutz arbeiten.
8.2.2 Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
Ubliche Hygiene befolgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
a) Atemschutz:
Bei hoher Dampf-/Gaskonzentration: Vollmaske mit Filtertyp B. Hohe Dampf-/Gaskonzentration: umluftunabhingiges Atemschutzgerat (EN 136
+EN137).
b) Handschutz:

Schutzhandschuhe gegen Chemikalien (EN 374).
Materialauswahl Bemerkung
PVvC Guter Schutz
Kautschuk Guter Schutz
Latex Guter Schutz

c) Augenschutz:
Gesichtsschild (EN 166).

d) Hautschutz:
Schutzkleidung (EN 14605 oder EN 13034).

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Siehe Abschnitt 6.2, 6.3 und 13

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinungsform Flussigkeit
Viskositat Viskos
Geruch Geruchlos
Geruchsschwelle Nicht anwendbar
Farbe Keine Daten vorhanden zur Farbe
PartikelgréRe Nicht anwendbar (Fliissigkeit)
Explosionsgrenzen Nicht anwendbar
Entziindbarkeit Nicht als entziindbar eingestuft
Log Kow Nicht anwendbar (Gemisch)
Dynamische Viskositat 10 mPa.s - 30000 mPa.s
Kinematische Viskositat Keine Daten in der Literatur vorhanden
Schmelzpunkt Keine Daten in der Literatur vorhanden
Siedepunkt 100 °C-105°C
Relative Dampfdichte Keine Daten in der Literatur vorhanden
Dampfdruck Keine Daten in der Literatur vorhanden
Loslichkeit Wasser ; 18slich
Relative Dichte 1.30-1.60
Absolute Dichte 1300 kg/m® - 1600 kg/m?
Zersetzungstemperatur Keine Daten in der Literatur vorhanden
Selbstentziindungstemperatur Nicht anwendbar
Flammpunkt Nicht anwendbar
pH 11-13:;1%

9.2. Sonstige Angaben
|Stock(Gefrier)punkt |—12 °C-0°C

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat

Reagiert basisch.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter Normalbedingungen.

Datum der Erstellung: 2022-08-11
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Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhaltnis >1.6; <2.6)

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Heftige exotherme Reaktion mit (manchen) Sauren.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

VorsorgemaBBnahmen
Von offenen Flammen/Wirmequellen fernhalten.
10.5. Unvertragliche Materialien
(starken) Sauren, Metallen.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Reagiert langsam mit (manchen) Metallen: Bildung leicht entzindlicher Gase/Dampfe (Wasserstoff).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
11.1.1 Prufungsergebnisse

Akute Toxizitat

Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhaltnis >1.6; <2.6

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
Kieselsdure, Natriumsalz

Expositionsweg Parameter [Methode Wert Expositionszeit Spezies Wertbestimmung [Bemerkung
Oral LD50 Aquivalent mit 3400 mg/kg bw Ratte (mannlich / [Experimenteller
OECD 401 weiblich) Wert
Dermal LD50 EPA OPPTS > 5000 mg/kg bw |24 Stdn Ratte (mannlich / [Experimenteller
870.1200 weiblich) Wert
Inhalation (Dampfe) [LC50 EPA OPPTS >2.06 mg/| 4 Stdn Ratte (mannlich / [Experimenteller
870.1300 weiblich) Wert
Schlussfolgerung
Nicht fiir akute Toxizitat eingestuft
Atz-/Reizwirkung
Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhaltnis >1.6; <2.6
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
Kieselsdure, Natriumsalz
Expositionsweg Ergebnis Methode Expositionszeit Zeitpunkt Spezies Wertbestimmung |Bemerkung
Nicht anwendbar [Schwere 1 Minuten 30 Minuten; 1; 2; |Kaninchen Experimenteller
(In-vitro-Test) Augenschadigung 4 Stunden; taglich Wert
(14 Tage)
Haut Reizwirkung OECD 404 4 Stdn 1;24;48;72 Kaninchen Experimenteller
Stunden Wert
Schlussfolgerung
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschaden.
Nicht als reizend fiir die Atmungsorgane eingestuft
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
Kieselsdure, Natriumsalz
Expositionsweg Ergebnis Methode Expositionszeit Beobachtungszeitp|Spezies Wertbestimmung  |Bemerkung
unkt
Haut Nicht OECD 429 Maus (weiblich) [Experimenteller
sensibilisierend Wert eines

dhnlichen Produkts
Schlussfolgerun,

Nicht als sensibilisierend bei Inhalation eingestuft
Nicht als sensibilisierend fuir die Haut eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizitét

Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhdltnis >1.6; <2.6

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Datum der Erstellung: 2022-08-11
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Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhaltnis >1.6; <2.6)

Kieselsaure, Natriumsalz

Expositionsweg Parameter [Methode Wert

Organ Wirkung

Expositionszeit

Spezies

Wertbestimmung

Oral (Diat) NOAEL Aquivalent mit

OECD 407 bw/Tag

2400 mg/kg

Keine
Wirkung

4 Woche(n)

weiblich)

Ratte (méannlich /

Experimenteller
Wert

Dermal

Datenverzicht

Inhalation

Datenverzicht

Schlussfolgerung
Nicht fir subchronische Toxizitat eingestuft

Keimzell-Mutagenitat (in vitro)

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
Kieselsdure, Natriumsalz

Ergebnis Methode Testsubstrat

Wirkung

Wertbestimmung

Bemerkung

Negativ mit
Stoffwechselaktivierung,
negativ ohne
Stoffwechselaktivierung

OECD 473 Lungenfibroblasten des

chinesischen Hamsters
(V79)

Experimenteller Wert

Negativ mit
Stoffwechselaktivierung,
negativ ohne
Stoffwechselaktivierung

OECD 476 Lungenfibroblasten des

chinesischen Hamsters
(V79)

Experimenteller Wert

Keimzell-Mutagenitét (in vivo)

Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhéltnis >1.6; <2.6

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
Kieselsdure, Natriumsalz

Ergebnis Methode Expositionszeit

Testsubstrat

Organ

Wertbestimmung

Negativ (Oral (Diat)) Aquivalent mit

OECD 475

Maus (méannlich)

Knochenmark

Experimenteller Wert

Schlussfolgerung
Nicht fiir mutagene Toxizitat oder Gentoxizitdt eingestuft

Karzinogenitat

Natriumsilikat Fliissigkeit, (Molverhaltnis >1.6; <2.6

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
Kieselsdure, Natriumsalz

Expositionsw
eg

Parameter [Methode Wert Expositionszeit

Spezies

Wirkung

Organ

Wertbestimmung

Unbekannt

Datenverzicht

Schlussfolgerung
Nicht fur Karzinogenitat eingestuft

Reproduktionstoxizitat

Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhaltnis >1.6; <2.6

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
Kieselsdure, Natriumsalz

Parameter Methode Wert

Expositionszeit

Spezies

Wirkung

Organ

Wertbestimmung

Entwicklungstoxizitat
(Oral (Magensonde))

NOAEL Studie tiber
Entwicklungsto

xizitat

> 200 mg/kg
bw/Tag

18 Tage

taglich)

(Trachtigkeit,

Ratte
(ménnlich /
weiblich)

Keine Wirkung

Experimenteller
Wert

Maternale Toxizitat
(Oral (Magensonde))

NOAEL Studie Uber
Entwicklungsto

xizitat

12.5 mg/kg
bw/Tag

18 Tage

taglich)

(Trachtigkeit,

Ratte

Keine Wirkung

Experimenteller
Wert

Wirkungen auf
Fruchtbarkeit (Oral
(Trinkwasser))

NOAEL > 159 mg/kg

bw/Tag

Ratte
(ménnlich /
weiblich)

Keine Wirkung

Experimenteller
Wert

Schlussfolgerung
Nicht fiir Reproduktions- oder Entwicklungstoxizitat eingestuft

Toxizitdt andere Wirkungen

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhéltnis >1.6; <2.6

Keine Wirkungen bekannt.

Uberarbeitungsnummer: 0000
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Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhaltnis >1.6; <2.6)

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Kein Hinweis auf endokrinschadliche Eigenschaften

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Beurteilung beruht auf den relevanten Bestandteilen
Kieselsdure, Natriumsalz

Parameter |Methode Wert Dauer Spezies Testplan SUR- Wertbestimmung
/Salzwasser

Akute Toxizitat Fische LC50 OECD 203 1108 mg/I 96 Stdn Danio rerio Semistatisc [StuRwasser Experimenteller
hes System Wert; GLP

Akute Toxizitat Krebstiere EC50 EU Methode [1700 mg/I 48 Stdn Daphnia magna [Statisches [SuRwasser Experimenteller
C.2 System Wert; GLP

Toxizitat Algen und andere ErC50 DIN 38412-9 |>345.4 mg/| |72 Stdn Desmodesmus StiBwasser Experimenteller
Wasserpflanzen subspicatus Wert; GLP

ECO 207 mg/I 72 Stdn Desmodesmus StiBwasser Experimenteller

subspicatus Wert; Biomasse

Chronische Toxizitat Fische

Chronische Toxizitat
wasserbewohnende Krebstiere

Datenverzicht

Datenverzicht

Schlussfolgerung
Nach den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als umweltgeféhrlich eingestuft

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Wasser
Biologische Abbaubarkeit: nicht anwendbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhéltnis >1.6; <2.6

Log Kow

Methode Bemerkung Wert Temperatur
Nicht anwendbar (Gemisch)

Wertbestimmung

Kieselsdure, Natriumsalz

Log Kow
Methode Bemerkung Wert Temperatur Wertbestimmung
Keine Daten in der Literatur
vorhanden

Schlussfolgerun,
Enthilt keine bioakkumulierbare Komponente(n)

12.4. Mobilitat im Boden

Kieselsdure, Natriumsalz

(log) Koc

Parameter |Methode Wert Wertbestimmung
Datenverzicht

Schlussfolgerung

Enthélt Bestandteil(e) mit Potenzial fir Mobilitat im Boden
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Anorganische Stoffe unterliegen nicht den PBT- und vPvB-Kriterien in Anhang Xlll der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
12.6. Endokrinschéddliche Eigenschaften

Kein Hinweis auf endokrinschadliche Eigenschaften

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhdltnis >1.6; <2.6
Treibhausgase

Keiner der bekannten Komponenten ist in der Liste der fluorierten Treibhausgase (Verordnung (EU) Nr. 517/2014) enthalten.
Ozonabbaupotential (ODP)

Nicht als gefahrlich fur die Ozonschicht eingestuft (Verordnung (EG) Nr. 1005/2009)
Wasserokotoxizitat pH

pH-Verschiebung

Datum der Erstellung: 2022-08-11
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Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhaltnis >1.6; <2.6)

Kieselsaure, Natriumsalz
Grundwasser

Grundwassergefdahrdend
Wasserokotoxizitat pH

pH-Verschiebung

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind eine allgemeine Beschreibung. Wenn anwendbar und vorhanden, werden die

Expositionsszenarien in den Anhang aufgenommen. Sie miissen immer zum Thema gehdrende Expositionsszenarien gebrauchen, welche ihren
identifizierten Verwendungen entsprechen.

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1 Abfallvorschriften
Europdische Union

Gefahrlicher Abfall nach Richtlinie 2008/98/EG, wie gedndert durch Verordnung (EU) Nr. 1357/2014 und Verordnung (EU) Nr. 2017/997. Der
Abfallcode soll vom Verwender zugeteilt werden, vorzugsweise nach Ricksprache mit den betreffenden (Umwelt)behérden.

13.1.2 Entsorgungshinweise
Abfall entsorgen unter Beachtung der ortlichen und/oder nationalen Vorschriften. Gefahrlicher Abfall soll nicht mit anderem Abfall vermischt
werden. Unterschiedliche Arten von gefdhrlichem Abfall sollen nicht vermischt werden, wenn dies eine Verschmutzung nach sich ziehen
kann oder zu Problemen bei der Weiterverarbeitung des Abfalls fihren kann. Gefdhrlicher Abfall muss verantwortungsvoll gehandhabt
werden. Alle Einrichtungen, die gefahrlichen Abfall lagern, transportieren oder handhaben, missen die notwendigen MaRnahmen ergreifen,

um die Gefahr einer Verschmutzung oder Schadigung von Menschen oder Tieren zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt
ableiten. An genehmigte Sondermillsammelstelle abgeben.
13.1.3 Verpackung

Europdische Union
Abfallcode Behilter (Richtlinie 2008/98/EG).
15 01 10* (Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind).

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

StraBe (ADR). Eisenbahn (RID). Binnenwasserstraen (ADN). See (IMDG/IMSBC). Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer

|Bef6rderung
14.2. Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
14.3. Transportgefahrenklassen
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
Klasse

|Nicht unterlegen |

Klassifizierungscode

14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe

Gefahrzettel

14.5. Umweltgefahren

Kennzeichen fur umweltgefahrdende Stoffe

14.6. Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den Verwender
Sondervorschriften

Begrenzte Mengen

14.7. Massengutbefdrderung auf dem Seeweg gemdaR IMO-Instrumenten
|Anhang Il von MARPOL 73/78

nein

|Nicht anwendbar, basiert auf den vorhandenen Angaben |

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Europdische Gesetzgebung:

FOV-Gehalt Richtlinie 2010/75/EU

FOV-Gehalt Bemerkung

Nicht anwendbar (anorganisch)

Richtlinie 2012/18/EU (Seveso lll)
Unterliegt nicht der Richtlinie 2012/18/EU (Seveso Il1)
Européische Trinkwassernormen (98/83/EG und 2020/2184)
Natriumsilikat Flussigkeit, (Molve <

rhiltnis >1.6; <2.6
Parameter Parameterwert Anmerkung Referenz
Natrium 200 mg/| Auffiihrung in Anhang | Teile C der Richtlinie (EU) 2020/2184
Uber die Qualitdt von Wasser fir den menschlichen Gebrauch.

REACH Anhang XVII - Restriktion

Enthalt Komponente(n), die den Beschrankungen in Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 unterliegt/-en: Beschrankungen der Herstellung,
des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse.

Datum der Erstellung: 2022-08-11
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Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhaltnis >1.6; <2.6)

Bezeichnung des Stoffes, der Stoffgruppen Beschrankungsbedingungen
oder der Zubereitungen

- Kieselsaure, Natriumsalz Flissige Stoffe oder Gemische, die Kriterien 1. Durfen nicht verwendet werden
fur eine der folgenden in Anhang | der — in Dekorationsgegenstanden, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 dargelegten | Phasenwechsel), z.B. in Stimmungslampen und Aschenbechern, bestimmt sind;
Gefahrenklassen oder -kategorien erfillen: — in Scherzspielen;
a) Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 | — in Spielen fiir einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung
Typen Aund B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 als solche, auch zur Dekoration, bestimmt sind.
Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, |2. Erzeugnisse, die Absatz 1 nicht erftllen, dirfen nicht in Verkehr gebracht werden.
2.15 Typen A bis F; 3. Durfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff auRer aus steuerlichen
b) Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Griinden und/oder ein Parfiim enthalten, sofern
Beeintrachtigung der Sexualfunktion und — sie als fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen
Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 Ollampen verwendet werden kénnen und
ausgenommen narkotisierende Wirkungen, — ihre Aspiration als gefahrlich eingestuft ist und sie mit H304 gekennzeichnet sind.
3.9und 3.10; 4. Fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte dekorative Ollampen diirfen nicht
c) Gefahrenklasse 4.1; in Verkehr gebracht werden, es sei denn, sie erfiillen die vom Europdischen Komitee fur
d) Gefahrenklasse 5.1. Normung (CEN) verabschiedete europaische Norm fiir dekorative Ollampen (EN 14059).

5. Unbeschadet der Durchfiihrung anderer Gemeinschaftsbestimmungen tber die
Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefahrlicher Stoffe und Gemische stellen die
Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass folgende Anforderungen erfillt sind:

a) Mit H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte
Lampendle tragen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: ,Mit
dieser Flussigkeit gefullte Lampen sind fir Kinder unzuganglich aufzubewahren’ sowie ab
dem 1. Dezember 2010 ,Bereits ein kleiner Schluck Lampendl — oder auch nur das Saugen
an einem Lampendocht — kann zu einer lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge fiihren’.
b) Mit H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte
flussige Grillanziinder tragen ab dem 1. Dezember 2010 leserlich und unverwischbar
folgende Aufschrift: ,Bereits ein kleiner Schluck Grillanziinder kann zu einer
lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge fuhren’.

c) Mit H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte
Lampendle und Grillanziinder werden ab dem 1. Dezember 2010 in schwarzen
undurchsichtigen Behéltern mit hdchstens 1 Liter Fillmenge abgepackt.

Nationale Gesetzgebung Belgien
Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhaltnis >1.6; <2.6)

Keine Daten vorhanden

Nationale Gesetzgebung Die Niederlande
Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhdltnis >1.6; <2.6)

Waterbezwaarlijkheid |B (4); Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM)

Nationale Gesetzgebung Frankreich
Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhaltnis >1.6; <2.6)

Keine Daten vorhanden

Nationale Gesetzgebung Deutschland
Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhdltnis >1.6; <2.6)

Lagerklasse (TRGS510) 12: Nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind
WGK 1; Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefdahrdenden Stoffen (AwSV) - 18. April 2017

Nationale Gesetzgebung Osterreich

Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhaltnis >1.6; <

Keine Daten vorhanden

Nationale Gesetzgebung UK
Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhaltnis >1.6;

Keine Daten vorhanden

Sonstige relevante Daten
Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhaltnis >1.6; <2.6)

Keine Daten vorhanden

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung fir das Gemisch durchgefihrt.
Kieselsdure, Natriumsalz

Es wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstindiger Wortlaut aller unter Abschnitt 3 aufgefiihrten H- und EUH-Satze:
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

(*) SELBSTEINSTUFUNG VON BIG

ADI Acceptable daily intake

AOEL Acceptable operator exposure level

ATE Acute Toxicity Estimate

CLP (EU-GHS) Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System in Europa)

Datum der Erstellung: 2022-08-11
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Natriumsilikat Flissigkeit, (Molverhaltnis >1.6; <2.6)

DMEL Derived Minimal Effect Level

DNEL Derived No Effect Level

EC50 Effect Concentration 50 %

ErC50 EC50 in terms of reduction of growth rate

LC50 Lethal Concentration 50 %

LD50 Lethal Dose 50 %

NOAEC/NOAEL No Observed Adverse Effect Concentration/No Observed Adverse Effect Level
NOEC/NOEL No Observed Effect Concentration/No Observed Effect Level
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT Persistent, Bioakkumulierbar & Toxisch

PNEC Predicted No Effect Concentration

STP Sludge Treatment Process

vPvB very Persistent & very Bioaccumulative

Alle in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen basieren auf den von BIG gelieferten Daten und Mustern. Die Angaben
erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen und entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung des Sicherheitsdatenblattes.
Das Sicherheitsdatenblatt vermittelt lediglich Anleitungen, wie man die unter Punkt 1 aufgefiihrten Stoffe/Zubereitungen/Gemische sicher
handhabt, verwendet, verbraucht, lagert, transportiert und entsorgt. Zu gegebener Zeit werden neue Sicherheitsdatenblatter erstellt, von
denen ausschlieBlich die jeweils aktuellste Fassung verwendet werden darf. Sofern nicht ausdricklich anderweitig im Sicherheitsdatenblatt
angegeben, gelten die in ihm angegebenen Informationen nicht fur die Stoffe/Zubereitungen/Gemische in einer reineren Form, als Mischung
mit anderen Stoffen oder in anderer Verarbeitung. Das Sicherheitsdatenblatt spezifiziert nicht die Qualitat der betreffenden
Stoffe/Zubereitungen/Gemische. Die Einhaltung der im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Anweisungen entbindet den Verbraucher nicht von
seiner Pflicht, alle MaBnahmen zu treffen, die der gesunde Menschenverstand sowie die Vorschriften und Empfehlungen diesbeztglich
nahelegen oder die auf der Grundlage der konkreten Verwendungsbedingungen notwendig und/oder nitzlich sind. BIG garantiert weder die
Richtigkeit noch die Vollstandigkeit der hier enthaltenen Informationen und kann nicht fiir etwaige Anderungen durch Dritte haftbar gemacht
werden. Das vorliegende Sicherheitsdatenblatt ist ausschlieRlich fur die Verwendung in der Europdischen Union, der Schweiz, Island,
Norwegen und Liechtenstein bestimmt. Jede Verwendung auBerhalb des Geltungsbereiches erfolgt auf eigene Gefahr. Die Verwendung des
vorliegenden Sicherheitsdatenblattes unterliegt den in |hrer BIG-Lizenzvereinbarung enthaltenen Lizenz- und
Haftungsbeschrankungsbestimmungen oder—wenn diese nicht anzuwenden sind —den allgemeinen Bestimmungen von BIG. Alle mit diesem
Sicherheitsdatenblatt verbundenen geistigen Eigentumsrechte sind Eigentum von BIG; die Verteilungs- und Reproduktionsrechte sind
eingeschrankt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der genannten Vereinbarung bzw. den Bestimmungen.

Datum der Erstellung: 2022-08-11
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Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

Kieselsaure, Natriumsalz

Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)
Identifizierung der Substanz oder des Gemisches

Produktdefinition: UVCB (Substanz mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung,
komplexe Reaktionsprodukte oder biologische Materialien)
Produktname: Kieselsaure, Natriumsalz

ABSCHNITT 1: Titel des Expositionsszenariums
Ubersicht der Expositionsszenarien

Expositionsszenario 01

Kurztitel des Herstellung von léslichen Silikaten

Expositionsszenarios

Verwendungssektoren -

[SU]

Umweltbedingte ERCO1

mitwirkende Szenarien

Gesundheitsbedingte PROCO01, PROC02, PROCO03, PROC04, PROCO05, PROCO0E6,

mitwirkende Szenarien PROCO07, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC15,
PROC22, PROC23, PROC24, PROC28

Expositionsszenario 02

Kurztitel des Zusammensetzung von Pulvern, die alle Mol-Verhaltnisse

Expositionsszenarios abdecken (Reinigungsmittel, Klebstoffe, Bindemittel,

Oberflachentechnologien, andere Anwendungen) -
Industrielle Verwendung/ Zusammensetzung oder

Umverpackung
Verwendungssektoren SU02a, SU02b, SU04, SUO5, SUO6b, SU08, SU09, SU13,
[SU] SU14, SU18, SU19, SU20
Umweltbedingte ERCO02, ERCO03
mitwirkende Szenarien
Gesundheitsbedingte PROCO01, PROC02, PROCO03, PROC04, PROCO05, PROCO07,
mitwirkende Szenarien PROCO08a, PROC08b, PROC09, PROC10, PROC13,

PROC14, PROC15, PROC19, PROC21, PROC22, PROC23,
PROC24, PROC26, PROC28

Zusatzliche Informationen  Produktkategorie [PC]: PC01, PC03, PC08, PC14, PC15,
PC20, PC23, PC24, PC26, PC32, PC34, PC35, PC39

Expositionsszenario 03
Kurztitel des Zusammensetzung von Lésungen, die alle Mol-Verhéaltnisse
Expositionsszenarios abdecken (Reinigungsmittel, Klebstoffe, Bindemittel,

Oberflachentechnologien, andere Anwendungen) -
Industrielle Verwendung/ Zusammensetzung oder

Umverpackung

Verwendungssektoren SU02a, SU02b, SU04, SU05, SUO6b, SU08, SU09, SU13,

[SU] SuU14, SU15, SU18, SU19, SU20

Umweltbedingte ERCO02, ERCO03

mitwirkende Szenarien

Gesundheitsbedingte PROCO01, PROC02, PROCO03, PROC04, PROCO05, PROCO0E6,

mitwirkende Szenarien PROCO07, PROCO08a, PROC08b, PROC09, PROC10,
PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC19, PROC21,
PROC22, PROC23, PROC24, PROC26, PROC28

Anhang — Seite 1/6 ] BIG-Nummer: 68207
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Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

Kieselsaure, Natriumsalz

Zuséatzliche Informationen

Produktkategorie [PC]: PC01, PC03, PC08, PC09a, PC14,
PC15, PC19, PC20, PC23, PC24, PC26, PC32, PC34, PC35,
PC38, PC39

Expositionsszenario

Kurztitel des
Expositionsszenarios

Verwendungssektoren
[SU]

Umweltbedingte
mitwirkende Szenarien
Gesundheitsbedingte
mitwirkende Szenarien

Zusatzliche Informationen

04

Verhéltnisse abdecken (Reinigungsmittel, Klebstoffe,
- Industrielle Verwendung/ Zusammensetzung oder

SU02a, SUO2b, SU04, SUO5, SUO6b, SU08, SU11, SU12,
SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20

Industrielle Verwendung von Pulvern, die alle Mol-
Bindemittel, Oberflachentechnologien, andere Anwendungen)

Umverpackung

ERCO04, ERCO05, ERC06b, ERC06¢C

PROCO01, PROCO02, PROCO03, PROC04, PROCO05, PROCO6,
PROCO07, PROCO08a, PROC08b, PROC09, PROC10,
PROC13, PROC14, PROC15, PROC17, PROC19, PROC21,
PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26, PROC28
Produktkategorie [PC]: PCO01, PC03, PC08, PC09a, PC09b,
PC14, PC15, PC18, PC20, PC24, PC25, PC26, PC32, PC34,
PC35, PC37, PC38

Expositionsszenario
Kurztitel des
Expositionsszenarios

Verwendungssektoren
[SU]

Umweltbedingte
mitwirkende Szenarien
Gesundheitsbedingte
mitwirkende Szenarien

Zusatzliche Informationen

05
Verhéltnisse abdecken (Reinigungsmittel, Klebstoffe,
- Industrielle Verwendung/ Zusammensetzung oder

SU02a, SU02b, SU04, SUO5, SUO6b, SUO7, SU08, SU11,
SuU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20

Industrielle Verwendung von Lésungen, die alle Mol-
Bindemittel, Oberflachentechnologien, andere Anwendungen)

Umverpackung

ERCO04, ERCO05, ERC06a, ERC06b, ERCO6d, ERCO7

PROCO01, PROCO02, PROCO03, PROC04, PROCO05, PROCO6,
PROCO07, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC10,
PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC19,
PROC21, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26,
PROC28

Produktkategorie [PC]: PC01, PC03, PC08, PC09a, PC09b,
PC14, PC15, PC18, PC19, PC20, PC23, PC25, PC26, PC32,
PC33, PC34, PC35, PC37, PC38

Expositionsszenario
Kurztitel des
Expositionsszenarios

Verwendungssektoren
[SU]

Umweltbedingte
mitwirkende Szenarien
Gesundheitsbedingte
mitwirkende Szenarien
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06

Verhéltnisse abdecken (Klebstoffe, Bindemittel,
Oberflachentechnologien, andere Anwendungen) -

SuU01, SU02a, SU02b, SUO4, SUO6b, SUO7, SU13, SU14,
SU15, SU19, SU20, SU23

Professionelle Verwendung von Pulvern, die alle Mol-

Professionelle Verwendung/ Zusammensetzung oder
Umverpackung
ERCO08a, ERC08b, ERC08c, ERC08d, ERC08e, ERCO8f

PROCO01, PROC02, PROCO03, PROC04, PROCO5,
PROCO08a, PROC08b, PROC09, PROC10, PROC11,
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Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

Kieselsaure, Natriumsalz

Zuséatzliche Informationen

PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC21, PROC24,
PROC25, PROC28

Produktkategorie [PC]: PC01, PC08, PC09a, PC09b, PC14,
PC15, PC19, PC20, PC21, PC31, PC35, PC37, PC38, PC39

Expositionsszenario
Kurztitel des
Expositionsszenarios

Verwendungssektoren
[SU]

Umweltbedingte
mitwirkende Szenarien
Gesundheitsbedingte
mitwirkende Szenarien

Zuséatzliche Informationen

07

Professionelle Verwendung von Ldsungen, die alle Mol-
Verhéltnisse abdecken (Reinigungsmittel, Klebstoffe,
Bindemittel, Oberflachentechnologien, andere Anwendungen)
- Professionelle Verwendung/ Zusammensetzung oder
Umverpackung

SuU01, SU02a, SU02b, SU04, SUO6b, SU07, SU13, SU14,
SU15, SU18, SU19, SU20, SU23

ERCO08a, ERC08b, ERC08c, ERC08d, ERC08e, ERCO8,
ERCO09a, ERC09b

PROCO01, PROCO02, PROC03, PROCO04, PROCO05,
PROCO08a, PROC08b, PROCO09, PROC10, PROC11,
PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC21, PROC24,
PROC25, PROC28

Produktkategorie [PC]: PC01, PC08, PC09a, PC09b, PC14,
PC15, PC19, PC20, PC21, PC26, PC31, PC35, PC37, PC38,
PC39

Expositionsszenario
Kurztitel des
Expositionsszenarios

Verwendungssektoren
[SU]

Umweltbedingte
mitwirkende Szenarien
Gesundheitsbedingte
mitwirkende Szenarien
Zusatzliche Informationen

08

Verbraucherverwendung von Pulvern, die alle Mol-
Verhéltnisse abdecken (Reinigungsmittel, Klebstoffe,
Bindemittel, Oberflachentechnologien, andere Anwendungen)
- Verbraucherverwendung/ Zusammensetzung oder
Umverpackung

SU02a, SU13, SU19

ERCO08a, ERC08b, ERC08c, ERC08d, ERC08e, ERCO8f,
ERCO09a, ERCO09b
Nicht anwendbar.

Produktkategorie [PC]: PC01, PC03, PC08, PC09a, PC0O9b,
PC14, PC15, PC31, PC35, PC39

Expositionsszenario
Kurztitel des
Expositionsszenarios

Verwendungssektoren
[SU]

Umweltbedingte
mitwirkende Szenarien
Gesundheitsbedingte
mitwirkende Szenarien
Zusétzliche Informationen

09

Verbraucherverwendung von Lésungen, die alle Mol-
Verhéltnisse abdecken (Reinigungsmittel, Klebstoffe,
Bindemittel, Oberflachentechnologien, andere Anwendungen)
- Verbraucherverwendung/ Zusammensetzung oder
Umverpackung

SU02a, SU06b, SU13, SU18, SU19

ERC08a, ERC08b, ERC08c, ERC08d, ERC08e, ERCO8(,
ERC09a, ERC09b
Nicht anwendbar.

Produktkategorie [PC]: PC01, PC03, PC08, PC09a, PC09b,
PC14, PC15, PC26, PC31, PC35, PC37, PC39

Expositionsszenario

Anhang — Seite 3/6
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Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

Kieselsaure, Natriumsalz

Kurztitel des
Expositionsszenarios

Verwendungssektoren
[SU]

Umweltbedingte
mitwirkende Szenarien
Gesundheitsbedingte
mitwirkende Szenarien
Zusatzliche Informationen

Lebensdauer von Pulvern mit Abdeckung aller Mol-
Verhéltnisse (Klebstoffe, Bindemittel) -
Verbraucherverwendung

SU06b, SU13, SU14

ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC11b

Nicht anwendbar.

Erzeugniskategorien [AC]: AC01, AC02, ACO05, AC06, AC31

Expositionsszenario
Kurztitel des
Expositionsszenarios

Verwendungssektoren
[SU]

Umweltbedingte
mitwirkende Szenarien
Gesundheitsbedingte
mitwirkende Szenarien
Zusatzliche Informationen

11

Lebensdauer von Losungen mit Abdeckung aller Mol-
Verhéltnisse (Klebstoffe, Bindemittel,
Oberflachentechnologien, andere Anwendungen) -
Verbraucherverwendung/ Zusammensetzung oder
Umverpackung

SuU06b, SU13, SU14, SU15, SU17, SU19

ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC11b

Nicht anwendbar.

Erzeugniskategorien [AC]: AC01, AC02, AC05, AC06, AC31

ABSCHNITT 2: Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Unterstitzendes Szenario, das die Umweltexposition kontrolliert:
Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, wurde keine umweltbezogene
Expositionsabschatzung und Risikobeschreibung durchgefihrt.

und Exposition:
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Unterstltzendes Szenario, das die Mitarbeiterexposition kontrolliert:
Organisatorische Maflinahmen zur Verhinderung/Begrenzung der Freisetzung, Verbreitung

Da Natriumsilikat in verschiedenen molaren Verhéltnissen als
Klumpen, Pulver oder wassrige Losungen hergestellt wird,
hangt die Klassifizierung vom Mol-Verhéltnis von SiO2 und
Na20 ab. Gemalf Tabelle E.3-1 in den ,Leitlinien zu
Informationsanforderungen und Stoffsicherheitsbeurteilung
Teil E: Risikocharakterisierung® (ECHA, 2012) wird
Natriumsilikat bei Lésungen und Pulvern mit MR <= 2,6 und
bei Pulvern mit Mol-Verhaltnissen >2,6 - <=3,2 in die Kategorie
der maRigen Gefahrlichkeit eingestuft. Losungen mit einem
MR >2,6 - <=3,2 wurden in die Kategorie der niedrigen Gefahr
eingestuft.

Kategorie der maRigen Gefahr:

- Einddmmung nach Bedarf.

- Minimierung der Zahl der exponierten Mitarbeiter.

- Segregation des emittierenden Prozesses.

- Effektive Extraktion von Verunreinigungen.

- Guter Standard der allgemeinen Beluftung.

- Minimierung manueller Phasen.

- Vermeidung des Kontakts mit kontaminierten Werkzeugen
und Gegenstanden.
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- RegelméaRige Reinigung von Ausristung und Arbeitsbereich.
- Vorhandene(s) Management/Uberwachung, um zu
Uberprifen, ob die vorhandenen RMMs korrekt verwendet und
die OCs befolgt werden.

- Schulung fir Mitarbeiter tber bewahrte Praktiken.

- Guter Standard der personlichen Hygiene.

Kategorie der niedrigen Gefahr:
- Minimierung manueller Phasen/Arbeitsaufgaben.
- Arbeitsverfahren zur Minimierung von Spritzern und
Verschittungen.
- Vermeidung des Kontakts mit kontaminierten Werkzeugen
und Gegenstanden.
- RegelméaRige Reinigung von Ausristung und Arbeitsbereich.
- Vorhandene(s) Management/Uberwachung, um zu
Uberprufen, ob die vorhandenen RMMs korrekt verwendet und
die OCs befolgt werden.
- Schulung fur Mitarbeiter Gber bewahrte Praktiken.
- Guter Standard der personlichen Hygiene.
Bedingungen und MafRnahmen beziglich des personlichen Schutzes, der Hygiene und der
Gesundheits-beurteilung:
Personlicher Schutz: Kategorie der maRigen Gefahr:
- Substanz-/Aufgabengerechte Handschuhe. Geeignete
Handschuhe tragen, getestet nach EN374.
- Hautbedeckung mit geeignetem Barrierematerial auf der
Grundlage des Kontaktpotenzials mit den Chemikalien.
- Substanz-/Aufgabengerechter Atemschutz. Tragen Sie ein
Atemschutzgerat gemal EN140 mit Filter vom Typ A/P2 oder
besser.
- Optionaler Gesichtsschutz.
- Augenschutz/Schutzbrille fir Chemikalien.

Kategorie der niedrigen Gefahr:

- Schutzbrille fur Chemikalien.

- Geeigneten Gesichtsschutz tragen.

- Substanz-/Aufgabengerechte Handschuhe.

- Vollstandige Hautbedeckung mit geeignetem
leichtgewichtigem Barrierematerial.

Neben den produktintegrierten MalBhahmen zur
Risikominderung sollten auch Verbraucheranweisungen und
die Kommunikation tber die sichere Verwendung umgesetzt
werden, einschlief3lich technischer Gebrauchsanweisungen,
Anweisungen zur Verwendung von Schutzkleidung und -
verhalten und Lagerungs- und Entsorgungsanweisungen.

ABSCHNITT 3: Expositionsabschétzung (verwendete Methoden)
Umwelt: Alle mitwirkenden Szenarien

Expositionsabschatzung Da keine Umweltgefahrdung festgestellt wurde, wurde keine
(Umwelt): umweltbezogene Expositionsabschatzung und
Risikobeschreibung durchgefiihrt.
Ermittlung der Exposition: Es wurde keine Umweltrisikobewertung durchgefuhrt.
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Expositionsabschétzung
(Mensch):

Ermittlung der Exposition:

Arbeitnehmer: Alle mitwirkenden Szenarien

Eine quantitative Risikoabschéatzung ist fir die menschliche
Gesundheit nicht erforderlich. MaRnahmen des
Risikomanagements basieren auf einer qualitativen
Risikobeschreibung.

Quialitativer Ansatz zum Abschluss der sicheren
Anwendung.

ABSCHNITT 4: Leitlinien fur den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er

innerhalb der im ES festge

legten Grenzen arbeitet

Allgemein

Der unmittelbar nachgeschaltete Anwender muss beurteilen,
ob die im Expositionsszenario beschriebenen
Betriebsbedingungen und Risikomanagementmalinahmen fr
seine Verwendung geeignet sind. Die eingefihrten RMM und
OC, einschliel3lich der PPE, stellen sicher, dass die Exposition
der Arbeitnehmer so verringert wird, dass
gesundheitsgefahrdende Auswirkungen vermieden werden
und dass das Risiko von Haut- und Augenreizungen als
angemessen beherrscht gilt. Wenn andere OC/RMM
eingefuhrt werden, muss der Anwender sicherstellen, dass die
Risiken mindestens gleichwertig gehandhabt werden.

RMM: Risikomanagementmassnahmen

OC: Operative Bedingungen
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